
Les bases de la configuration sur 
Windows Server 2008 en version Core 

 

Cet article a pour but de présenter les étapes nécessaires à la configuration des paramètres réseaux 

ŘΩǳƴ ǎŜǊǾŜǳǊ Ŝƴ ǾŜǊǎƛƻƴ нллу /ƻǊŜΦ [ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ǿŀ  ƴƻǳǎ ƻōƭƛƎŜǊ à réaliser ces 

opérations qui peuvent se faire en quelques clics. 

Voici les étapes que nous allons aborder :  

¶ Configurer le mot de passe Administrateur 

¶ /ƻƴŦƛƎǳǊŜǊ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt 

¶ Définir le nom du serveur 

¶ Activer le serveur 

¶ Rejoindre un domaine 

  



Configurat ion du mot de passe Administrateur  
 

La première étape va donc consister à définir le mot de passe du compte Administrator (ou 
Administrateur) 
Dans une console, saisir :  

net user administrator * 

Vous devrez alors saisir le nouveau mot de passe que vous souhaitez mettre et appuyer sur 
« Entrée » 
Re-saisissez le nouveau mot de passe pour confirmer :  

 

#ÏÎÆÉÇÕÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÄÒÅÓÓÅ )0 
 

La configuration des paramètres réseau va se faire grâce à la commande netsh, qui permet 
également de gérer de nombreux composants ǊŞǎŜŀǳȄ ό5I/tΣ ǊƻǳǘŀƎŜΣ Χύ 
Dans une console, saisir : 
 

netsh interface ipv4 show interfaces 

/ŜǘǘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŀ ǇƻǳǊ ōǳǘ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜǎ Ǌéseaux présentes sur le serveur :  

 



 

wŜǇŞǊŜǊ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ ŀǎǎƻŎƛŞ Ł ƭŀ ŎŀǊǘŜ ǊŞǎŜŀǳ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜz configurer grâce à la colonne 
« Idx ». 
Ensuite, saisir la commande suivante :  

netsh interface ipv4 set address name="<ID>" source=static address=<StaticIP> 

mask=<SubnetMask> gateway=<DefaultGateway> 

où « ID » ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ ƻōǘŜƴǳ ƧǳǎǘŜ ŀǾŀƴǘΣ StaticIP ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt ǉǳŜ ƭΩƻƴ 
ǎƻǳƘŀƛǘŜ ŀǎǎƻŎƛŞ Ł ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǊŞǎŜŀǳΣ SubnetMask correspond au masque de sous réseau et 
DefaultGateway Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt ŘŜ ƭŀ ǇŀǎǎŜǊŜƭƭŜ par défaut. 

 



tƻǳǊ ǎǇŞŎƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾŜǳǊǎ 5b{ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ǳǘƛƭƛǎŜǊΣ ǎŀƛǎir la commande : 

netsh interface ipv4 add dnsserver name="<ID>" address=<DNSServerIP> index=1 

« ID » ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ ŀǎǎƻŎƛŞ Ł ƴƻǘǊŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǘ ζ DNSServerIP » Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt 

ŘΩun seveur DNS 

{ƛ Ǿƻǳǎ ǾƻǳƭŜȊ ŀƧƻǳǘŜǊ  ŘΨŀǳǘǊŜǎ ǎŜǊǾŜǳǊǎ DNS à votre interface, relancer la commande précédante en 

ƛƴŎǊŞƳŜƴǘŀƴǘ ƭΩƛƴŘŜȄΦ 

Pour vérifier la configuration, saisir le grand classique : 

Ipconfig /all 

 

  



Changer le nom de machine 
 

Pour afficher le nom de machine actuelle, saisir la commande suivante 

hostname 

Pour renommer la machine, saisir :  

netdom renamecomputer <ComputerName> /NewName:<NewComputerName> 

ou « ComputerName » correspond au nom actuel et « NewComputerName » correspond au 

nouveau nom à donner. 

 

Pour que les modifications soient prises en compte, il faut redémarrer le serveur. Pour cela, tapez : 

shutdown /r /t 0 

  



Activer le serveur  
Pour activer le serveur, éxécuter le script de la manière suivante :  

slmgr.vbs ςato 

{ƛ ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŀ ǊŞǳǎǎƛΣ ŀǳŎǳƴ ƳŜǎǎŀƎŜ ƴŜ Ǿƻǳǎ ǎŜǊŀ ǊŜǘƻǳǊƴŞΦ 

 

Rejoindre un  domaine  
 

Pour rejoindre un domaine en version 2008 Core, nous allons utiliser la commande netdom, avec les 

paramètres suivants :  

netdom join <ComputerName> /domain:<DomainName> /userd:<UserName> /passwordd:* 

le paramètre « join η Ǿŀ ƛƴŘƛǉǳŜǊ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǎƻǳhaite joindre un domaine, « ComputerName » 

correspond au nom de la machine (vu plus haut), « DomainName » va correspondre au nom du 

ŘƻƳŀƛƴŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ƧƻƛƴŘǊŜΣ ζ UserName η ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ǳƴ ŎƻƳǇǘŜ ŀȅŀƴǘ ƭŜ ŘǊƻƛǘ ŘΩƛƴǎŞǊŜǊ 

des machines dans le domaine. Le « *  » va permettre de saisir le mot de passe. 

Saisir le mot de passe puis rédemarrer la machine avec la commande shutdown /r /t 0 

La commande netdom remove va permettre de sortir la machine du domaine. 

 


