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Configurer ÌȭïÑÕÉÌÉÂÒÁÇÅ ÄÅ ÃÈÁÒÇÅ .," 

Cet article vous pr®sente lô®quilibrage de charge Windows Server 2008 NLB pour de la haute disponibilité aux 

applications. NLB (Network Load Balancing) répartit le trafic entre plusieurs serveurs, en utilisant le protocole réseau 

TCP/IP. 

Voici lôexemple de la configuration dôun cluster dô®quilibrage de la charge r®seau (NLB) sur 2 serveurs Web NLB1 et 

NLB2. 
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1. Installer le rôle serveur web  sur les serveurs NLB1 et NLB2 
Á Cliquer sur Démarrer, puis sur Gestionnaire de serveur. 

Á Dans le Gestionnaire de serveur, cliquer sur Rôles, puis sous Résumé des rôles, cliquer sur Ajouter des 

rôles. 

Á Dans la page Avant de commencer de l'Assistant Ajout de rôles, cliquer sur Suivant. 

Á Dans la page Sélectionner des rôles de serveurs, activer la case à cocher Serveur Web (IIS). 

 

Á Dans la boíte de dialogue Assistant Ajout de rôles, cliquer sur Ajouter les fonctionnalités requises. 

 

Á Dans la page Sélectionner des rôles de serveurs, cliquer sur Suivant. 

Á Dans la page Serveur Web (IIS), cliquer sur Suivant. 
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Á Dans la page Sélectionner les services de rôle, activer les cases à cocher Filtres ISAPI, Extensions ISAPI et 

ASP, puis cliquer sur Suivant. 

Á Dans la page Confirmer les sélections pour l'installation, cliquer sur Installer. 

Á Dans la page Résultats de l'installation, cliquer sur Fermer. 

Á Fermer le Gestionnaire de serveur. 

Á Copier ensuite tout le contenu de c:\inetpub\wwwroot au même endroit sur le second serveur. 
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2. )ÎÓÔÁÌÌÅÒ ÌÁ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔï ÄȭïÑÕÉÌÉÂÒÁÇÅ ÄÅ ÌÁ ÃÈÁÒÇÅ ÒïÓÅÁÕ sur NLB1 et NLB2 
Á Cliquer sur Démarrer, puis sur Gestionnaire de serveur. 

Á Dans le Gestionnaire de serveur, cliquer droit sur Fonctionnalités, puis cliquer sur Ajouter des 

fonctionnalités. 

 

Á Dans la page Sélectionner des fonctionnalités de l'Assistant Ajout de fonctionnalités, activer la case à cocher 

Équilibrage de la charge réseau, puis cliquer sur Suivant. 

 

Á Dans la page Confirmer les sélections pour l'installation, cliquer sur Installer. 

Á Dans la page Résultats de l'installation, cliquer sur Fermer. 

Á Fermer le Gestionnaire de serveur. 
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3. CÒïÅÒ ÌÅ ÃÌÕÓÔÅÒ ÄȭïÑÕÉÌÉÂÒÁÇÅ ÄÅ ÌÁ ÃÈÁÒÇÅ ÒïÓÅÁÕ sur NLB1 
- Cliquer sur Démarrer, pointer sur Outils d'administration, puis cliquer sur Gestionnaire d'équilibrage de 

la charge réseau. 

- Dans le Gestionnaire d'équilibrage de la charge réseau, cliquer avec le bouton droit sur Clusters 

d'équilibrage de la charge réseau, puis cliquer sur Nouveau cluster. 

 

- Dans la boíte de dialogue Nouveau cluster : Connexion, dans la zone Hôte, taper NLB1, puis cliquer sur 

Connexion.  

- Sous Interfaces disponibles pour la configuration du cluster, cliquer sur Connexion au réseau local, 

puis cliquer sur Suivant. 










