
Configuration de base de  
Windows Server 2008 

 

I. Introduction  
Immédiatement après lΩinstallation de Windows Server, vous pouvez procéder à sa configuration 

initiale. 

Il ne sΩagit que de paramètrages basiques mais néanmoins indispensables au bon 

fonctionnement du serveur 

 

!ǳ ǇǊŜƳƛŜǊ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜΣ ƭΩŞŎǊŀƴ ŘŜǎ ¢ŃŎƘŜǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ƛƴƛǘƛŀƭŜǎ ŀǇǇŀǊŀƞǘ : 

 

 

II.  Définir le fuseau horaire  
 

{ƛ ƭΩƘŜǳǊŜ ƛƴŘƛǉǳŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘŜǎ ǘŃŎƘŜǎ Ŝǎǘ ƛƴŎƻǊǊŜŎǘŜΣ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ Définir le fuseau 

horaire 



 

Cliquer sur /ƘŀƴƎŜǊ ƭŀ ŘŀǘŜ Ŝǘ ƭΩƘŜǳǊŜ 

  

   

LƴŘƛǉǳŜǊ ƭŀ ŘŀǘŜ Ŝǘ ƭΩƘŜǳǊŜ Ŝǘ ǾŀƭƛŘŜǊ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ OK, puis sélectionner Paramètres de 

fuseau horaire, choisir le fuseau horaire correspondant à la situation géographique et cocher 

!ƧǳǎǘŜǊ ƭΩƘƻǊƭƻƎŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘΩŞǘŞ et valider par OK, et enfin 

refermer la fenêtre de Date et heure en cliquant également sur OK. 

 

III.  Configurer le réseau  
 

Les paramètres par défaut peuvent être corrects, selon votre infrastructure. 

Néanmoins, il est conseillé de les vérifier. Cliquer sur Configurer le réseau 



 

Faire un clic-droit sur Connexion au réseau local (ou la connexion réseau appropriée) et 

choisir Propriétés 

 

{Ŝƭƻƴ ǾƻǘǊŜ ǊŞǎŜŀǳΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŘŞŎƛŘŜǊ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ LtǾс ƻǳ ƴƻƴΦ {ƛ ŎΩŜǎǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ Ŏŀǎ Ǿƻǳǎ 

pouvez décocher Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)  όōƛŜƴ ǉǳΩƛƭ ƴŜ ŘƻƛǾŜ Ŝƴ ǘƘŞƻǊƛŜ Ǉŀǎ 

poser de problème de cohabitation avec votre réseau existant) ; sinon, sΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ bien 

coché. Le sélectionner puis cliquer sur Propriétés  

               


